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TMS-KG 系列接近开关 

使用说明书 

汤姆斯接近开关是无触点电子开关，它通过运动的金属片接近 TMS-KG 系列产品的感应面，无接触又无压

力地自动发出检测信号，以驱动继电器或逻辑电路。该开关具有重复定位精度高，频率响应快，抗干扰性能好，

使用奉命长、耐振、耐腐蚀及防水等优点。 

一、用途:适用于机床限位、检测、计数、测速、液面、信号、自动保护等多种控制。 

广泛用于机械、矿山、冶金、塑料、纺织、化工、轻工、烟草、电力、铁路、军工等部门。 

二、使用环境温度:使用温度: -25—+70℃   储藏温度: -45——+80℃。 

三、注意事项: 

1、直流型开关必须用直流稳压电源供电，并确保稳压电源纹波 Vpp ≤10%。 

2、交流型开关必须先进负载再接至电源，若直接接电源将使开关损坏。 

3、接近开关不得超过额定技术参数使用。 

4、严禁通电接线，严格按接线图上色标接线。考虑到使用环境的影响，调整开关感应面与检测体之间的距

离，一般取额定动作距离 Se 的 80 %。 

5、若有电力线和动力线通过接近开关电线附近时，为防止开关误动作或损坏，请用单独金属管屏蔽。 

6、直流型开关使用电感性负载时，若系统有较大干扰脉冲时，请在靠近开关端加接干扰脉冲抑制器件。 

7、交流接近开关一般不宜并联或串联使用，建议改用继电器串、并联使用。 

8、不同材料的金属检测体对动作距离的影响: 
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